
 Hydraulikscharniere  

Anwendung für Gitter mit Fußgängerdurchgang PATENTIERT
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Revolutionäre	Türangel	für	Eingangsgitter	und	ähnliche	Systeme	mit	einem	speziellen	integrierten	
Hydraulik-Mechanismus,	der	es	ermöglicht,	die	Schließgeschwindigkeit	zu	automatisieren	und	
einzustellen.
Sie	bietet	extreme	Sicherheit,	weil	sie	auch	bei	heftigen	Stößen	keinen	Widerstand	leistet.	Sie	ist	
die	Evolution	und	Synthese	unter	den	gängigen	automatisch-mechanischen	Scharnieren	und	
hydraulischen	Türschließern.	
Ölbetriebstemperatur	-40°C	+150°C.
Entwicklung	in	diversen	Modellen	für	alle	Lösungen.
Alle	Versionen	garantieren	einfache	Installation,	bemerkenswerte	Funktionsfähigkeit,	maximale	
Geräuschlosigkeit	und	lange	Haltbarkeit.
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ARIETE SM

ARIETE 108



• Nicht	automatisierte	Türangel	für
Anwendungen	 mit	 Schraube,	 mit
Axialdrucklager	 ausgestattet,	 hohe
Tragfähigkeit.	Drehwinkel	180°.

• Türangel	 für	 Anwendungen
mit	 Schraube,	 mit	 Hydraulik-
Automatismus	 und	 Einstellung
der	 Schließgeschwindigkeit	 durch
Drehung	einer	Düse.
Stopp	bei	0°	+90°	-90°.

Automatismus	von	~	+85°/-85°	bis	0°.

ARIETE SM S

ARIETE 57 S

Automatismus	ohne	stopp	von	
+90°/-90°	bis 0°

ARIETE 57SF S

Düse	zur	Geschwindigkeitseinstellung	
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Aluminium

Aluminium



ARIETE 108 S

Automatismus	ohne	stopp	von	
+90°/-90°	bis	0°

ARIETE 108SF S

• Türangel für	 Anwendungen	
mit	 Schraube,	 mit	 Hydraulik-

Endspurt	Automatismus	 und	
zum	 Schließen	 elektrischer	
Türverschlüsse.	 Die	 Einstellung	
der	 Schließgeschwindigkeit	 und	
die	 Einstellung	 der	 Endspurtstärke	
erfolgt	 durch	 Drehung	 von	 2	
unabhängigen	Düsen.
Stopp	bei	0°	+90°	-90°.
Automatismus	von	~	+85°/-85°	bis	0°.
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Düse	zur	Geschwindigkeitseinstellung	

Düse	zur	Einstellung	der	Endspurtstärke	

Aluminium



• Nicht	automatisierte	Türangel	für
Anwendungen	 mit	 Shweißung,	 mit
Axialdrucklager	 ausgestattet,	 hohe
Tragfähigkeit.	Drehwinkel	180°.

• Türangel für	 Anwendungen
mit	 Shweißung,	 mit	 Hydraulik-
Automatismus	 und	 Einstellung
der	 Schließgeschwindigkeit	 durch
Drehung	einer	Düse.
Stopp	bei	0°	+90°	-90°.
Automatismus	von	~	+85°/-85°	bis	0°.

ARIETE SM W

ARIETE 57 W

Automatismus	ohne	stopp	von	
+90°/-90°	bis	0°

ARIETE 57SF W

Düse	zur	Geschwindigkeitseinstellung	

Eisen

Eisen
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ARIETE 108 W

Automatismus	ohne	stopp	von	
+90°/-90°	bis	0°

ARIETE 108SF W

• Türangel für	 Anwendungen
mit  Schweißung,	 mit	 Hydraulik-
Automat ismus	 und	 Endspur t
zum	 Schließen	 elek tr ischer
Türverschlüsse.	 Die	 Einstellung
der	 Schließgeschwindigkeit	 und
die	 Einstellung	 der	 Endspurtstärke
erfolgt	 durch	 Drehung	 von	 2
unabhängigen	Düsen.
Stopp	bei	0°	+90°	-90°.
Automatismus	von	~	+85°/-85°	bis	0°.
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Eisen

Düse	zur	Geschwindigkeitseinstellung	

Düse	zur	Einstellung	der	Endspurtstärke	



• Nicht	automatisierte	Türangel	für
Anwendungen	 mit	 Schraube,	 mit
Axialdrucklager	 ausgestattet,	 hohe
Tragfähigkeit.	Drehwinkel	180°.

ARIETE SM AT90° S

ARIETE 57 AT90° S

• Türangel	 für	 Anwendungen
mit	 Schraube,	 mit	 Hydraulik-
Automatismus	 und	 Einstellung
der	 Schließgeschwindigkeit	 durch
Drehung	einer	Düse.
Öffnung	von	0°	bis	180°.
Automatismus	von	~	85°	bis	0°.Stopp	von	90°	bis	180°.

Öffnung	von	0°	bis	90°
Automatismus	ohne	stopp	von	90°	bis	

ARIETE 57SF AT90° S

Aluminium

Aluminium
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Düse	zur	Geschwindigkeitseinstellung	



ARIETE 108 AT90° S

Öffnung	von	0°	bis	90°
Automatismus	ohne	stopp	von	90°	bis	0°

ARIETE 108SF AT90° S

Aluminium
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Düse	zur	Geschwindigkeitseinstellung	

Düse	zur	Einstellung	der	Endspurtstärke	

•	 Türangel	 für	 Anwendungen	 mit
Schraube,	mit	Hydraulik-Automatismus
und	 Endspurt	 zum	 Schließen
elektrischer	 Türverschlüsse.	 Die
Einstellung	der	Schließgeschwindigkeit
und	die	Einstellung	der	Endspurtstärke
erfolgt	 durch	 Drehung	 von	 2
unabhängigen	Düsen.
Öffnung	von	0°	bis	180°.
Automatismus	von	~	85°	bis	0°.Stopp	von	90°	bis	180°.



• Nicht	 automatisierte	 Türangel
für	 Anwendungen	 mit	 Shweißung,
mit	 Axialdrucklager	 ausgestattet,
hohe	 Tragfähigkeit.	 Drehwinkel
180°.

ARIETE SM AT90° W

ARIETE 57 AT90° W

• Türange l 	 für	 Anwendungen
mit	 Shweißung,	 mi t 	 Hydrau l i k -
Automatismus	 und	 Einstellung
der	 Schließgeschwindigkeit	 durch
Drehung	einer	Düse.
Öffnung	von	0°	bis	180°.
Automatismus	von	~	85°	bis	0°.Stopp	von	90°	bis	180°.

Öffnung	von	0°	bis	90°
Automatismus	ohne	stopp	von	90°	bis	0°

ARIETE 57SF AT90° W

Eisen

Eisen
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Düse	zur	Geschwindigkeitseinstellung	



ARIETE 108 AT90° W

Eisen
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Düse	zur	Geschwindigkeitseinstellung	

Düse	zur	Einstellung	der	Endspurtstärke	

• Türangel mit	 Hydraulik-
Automatismus	 und	 Endspurt
zum	 Schließen	 elektr ischer
Türverschlüsse.	 Die	 Einstellung
der	 Schließgeschwindigkeit	 und
die	 Einstellung	 der	 Endspurtstärke
erfolgt	 durch	 Drehung	 von	 2
unabhängigen	Düsen.
Öffnung	von	0°	bis	180°.
Automatismus	von	~	85°	bis	0°..Stopp	von	90°	bis	180°.

Öffnung	von	0°	bis	90°
Automatismus	ohne	stopp	von	90°	bis	0°

ARIETE 108SF AT90° W



ARIETE SM S/57 S/57SF S/108 S/108SF S
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Aluminiumanschlüsse zum Schrauben 

64
64

Nur	zur	Anwendung	mit	Ariete	57	S/57SF	S	Einzelelement

6026-04

12

6026-02

6026-03

6026-01

Ø6.5

6026-05

Ø6.5

Aluminium64
64



ARIETE SM W/57 W/57SF W/108 W/108SF W

ARIETE SM AT90° W/57 AT90° W/57SF AT90° W/108 AT90° W/108SF AT90° W

0510-04

10

Eisen

6026-05

Ø6.5

Aluminium

Aluminiumanschlüsse zum Schrauben und Eisenanschlüsse zum Schweissen 
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Eisenanschlüsse zum Schweissen

0510-01

14

0510-02

0510-05

A4

Scala:
1:1

ATTACCO A SALDARE 100 X 65

0510-05 01I N N O V A Z I O N I T E C N O L O G I C H E

Note:Smussi e raggi
non quotati 0,3

OL.MIS.R.L.

Materiale: Trattamento: Peso kg:
0,43

Enrico Perusi
Data:
05/09/2013

Disegnato:

Questo disegno è di proprietà esclusiva della OL.MI s.r.l, a termine di legge è vietata ogni riproduzione o la divulgazione a terzi
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Intervallo
Tolleranza 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 2

-6 >6-30 >30-120 >120-400 >400-1000 >1000-2000 >2000-4000 Tolleranze generali ISO 2768-mK
Tolleranze angolari 0,15°

120

70

DISEGNO-BOZZA BROCHURE

15

27

64
64



• 1	 automatisierte	 Türangel	 und	1	nicht	 automatisierte
Türangel.
Ideale	 Lösung	 für	 Eingangsgitter	 und	 ähnliche	 Systeme
ohne	 Türverschluss	 oder	 Anschlag,	 automatische
Schließung	mit	Geschwindigkeitseinstellung.
Nullposition	dauerhaft	präzise.
Tragfähigkeit	bis	40	kg.

• 2	automatisierte	Türangeln.
Ideale	 Lösung	 für	 Eingangsgitter	 und	 ähnliche	 Systeme
ohne	 Türverschluss	 oder	 Anschlag,	 automatische
Schließung	mit	Geschwindigkeitseinstellung.
Nullposition	dauerhaft	präzise.
Tragfähigkeit	bis	80	kg.

ARIETE SM/57

ARIETE 57/57

Max	1000	mm 40	kg

Max	1000	mm 80	kg

60	kgMax	1200	mm

57

SM

57

57
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• 1	 automatisierte	 Türangel	 und	1	nicht	 automatisierte
Türangel.
Ideale	Lösung	für	Eingangsgitter	und	ähnliche	Systeme	mit
Türverschluss	 oder	 Anschlag,	 automatische	 Schließung
mit	Einstellung	von	Geschwindigkeit	und	Endspurtstärke
Tragfähigkeit	bis	80	kg.

• 2	automatisierte	Türangeln.
Ideale	Lösung	für	Eingangsgitter	und	ähnliche	Systeme	mit
Türverschluss	 oder	 Anschlag,	 automatische	 Schließung
mit	Einstellung	von	Geschwindigkeit	und	Endspurtstärke
Tragfähigkeit	bis	120	kg.

ARIETE SM/108

ARIETE 108/108

Max	1000	mm 80	kg

60	kgMax	1200	mm

Max	1000	mm 120	kg

80	kgMax	1200	mm

108

108

SM

108

Unter 80 kg Anschlüsse zum Schrauben oder zum Schweissen, über 80 kg Anschlüsse zum Schweissen 
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6026-01 6026-02 6026-03

6026-05 0510-04 0510-05

6026-04 0510-01 0510-02

Peter Mühlberger Gesellschaft mbH
Herrmanngasse 2, 3100 St. Pölten, Österreich  
phone +43 2742 735030  -  fax +43 2742 735035
office@muehlberger.co.at  -  www.mühlberger.co.at
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